
SISTEMAS DE GUIADO LINEAL
LINEAR SYSTEMS

CATÁLOGO TÉCNICO GENERAL
GENERAL TECHNICAL CATALOGUE

01.07.12



Índice - Index

Capítulo 1 - Sistemas de guiado lineal con recirculación de bolas 
Chapter 1 - Linear rail system

1. Características técnicas  pag. 1
1. Technical characteristics

2. Selección de la guía lineal NBS   pag. 2
2. Choice of NBS linear rail system

3. Capacidad de carga y vida útil  pag. 2
3. Load rating and life

3.1 Carga Estática   pag. 2
3.1 Static load

3.1.1 Momento estático admisible  M0 pag. 2
3.1.1 Acceptable static moment M0

3.1.2 Coeficiente de seguridad estático as pag. 4
3.1.2 Static safety factor as

3.1.3 Factor de contacto fc pag. 4
3.1.3 Contact factor fc

3.2 Carga dinámica   pag. 5
3.2 Dynamic load

3.3 Vida útil L   pag. 5
3.3 Nominal life L

3.3.1 Factor a1 pag. 6
3.3.1 Factor a1

3.3.2 Factor de dureza fH pag. 7
3.3.2 Hardness factor fH

3.3.3 Factor de temperatura ft pag. 7
3.3.3 Temperature factor ft

3.3.4 Factor de carga fw pag. 7
3.3.4 Load factor fw

3.3.5 Vida útil Lh pag. 8
3.3.5 Nominal life Lh

3.3.6 Resistencia de fricción   pag. 9
3.3.6 Friction resistance

4. Cálculo de la carga aplicada   pag. 10
4. Calculation of applied load

4.1 Carga dinámica media equivalente   pag. 11
4.1 Equivalent dynamic mean load

4.2 Ejemplos de cálculos para las aplicaciones más comunes   pag. 14
4.2 Calculation examples of the most common applications

I

SISTEMAS DE GUIADO LINEAL - LINEAR SYSTEMS

®



Índice - Index

5. Programa de cálculo NBS para guías a recirculación de bolas  pag. 20
5. NBS calculation programme for linear rail system

6. Clase de precisión   pag. 29
6. Precision class

6.1 Guías dividas en tramos   pag. 30
6.1 Guides in multiple pieces

7. Precarga   pag. 30
7. Preload

8. Montaje   pag. 32
8. Arrangement

9. Fijación   pag. 35
9. Fixing

9.1 Indicaciones para el ensamblado   pag. 36
9.1 Suggestions in assembly

10. Superficies de apoyo laterales    pag. 37
10. Side support surfaces

11. Tolerancias de las superficies de montaje    pag. 37
11. Tolerances of arrengement surfaces

12. Pares de apriete tornillos     pag. 39
12. Screw lock torques

13. Lubricación   pag. 39
13. Lubrication

13.1 Compatibilidad de los lubricantes   pag. 41
13.1 Compatibility of lubricants

13.2 Niples Engrasadores   pag. 42
13.2 Grease Nipples

14. Sigla de orden pag. 44
14. Ordering number

SNA  pag. 45

SNC  pag. 46

SLA  pag. 47

SLC  pag. 48

RNA-RSA  pag. 49

II

SISTEMAS DE GUIADO LINEAL - LINEAR SYSTEMS

®



Índice - Index

RNC  pag. 50

RLC  pag. 51

RSC  pag. 52

RNX-RLX  pag. 53

16. Guías lineales con depósito de aceite      pag. 54
16. Linear rail system with Oil Tank

16.1 Accesorios (banda de revestimiento de acero - rascador metálico)   pag. 55
16.1 Accessories (steel cover strip - metal scraper)

III

Capítulo 2 - Rodamientos para sistemas de guiado lineal  
Chapter 2 - Linear bearings

1. Características técnicas   pag. 57
1. Technical characteristics

1.1 Capacidad de carga y vida útil    pag. 58
1.1 Load rating and life

1.1.1 Carga estática   pag. 58
1.1.1 Static load

1.1.2 Coeficiente de seguridad estático as pag. 58
1.1.2 Static safety factor as

1.1.3 Factor de contacto fc pag. 59
1.1.3 Contact factor fc

1.1.4 Factor fB pag. 59
1.1.4 Factor fB

1.1.5 Carga dinámica   pag. 60
1.1.5 Dynamic load

1.1.6 Vida útil nominal L   pag. 61
1.1.6 Nominal life L

1.1.7 Factor a1 pag. 62
1.1.7 Factor a1

1.1.8 Factor de dureza fH pag. 62
1.1.8 Hardness factor fH

1.1.9 Factor de temperatura ft pag. 62
1.1.9 Temperature factor ft

SISTEMAS DE GUIADO LINEAL - LINEAR SYSTEMS

®



Índice - Index

1.1.10 Factor de carga fw pag. 63
1.1.10 Load factor fw

1.1.11 Vida útil Lh pag. 63
1.1.11 Nominal life Lh

1.1.12 Resistencia de fricción   pag. 64
1.1.12 Friction resistance

1.2 Lubricación   pag. 64
1.2 Lubrication

1.3 Acoplamiento     pag. 65
1.3 Coupling

2. Casquillos de bolas   pag. 67
2. Slide Bushes

2.1 Intercambiabilidad   pag. 68
2.1 Interchangeability

KH  pag. 69

KB  pag. 70

KBS  pag. 71

KBO  pag. 72

KBL  pag. 73

KBF  pag. 74

KBFL  pag. 75

KBK  pag. 76

KBKL  pag. 77

KBH  pag. 78

KBHL  pag. 79

KN  pag. 80

KNO  pag. 81
IV

SISTEMAS DE GUIADO LINEAL - LINEAR SYSTEMS

®



Índice - Index

V

3. Soportes de aleación de aluminio   pag. 82
3. Aluminium linear case units

SC  pag. 83

SCV  pag. 84

SCW  pag. 85

SBR  pag. 86

TBR  pag. 87

4. Sistemas completos   pag. 88
4. Integral system

SBR-S  pag. 89

TBR-S  pag. 90

Capítulo 3 - Ejes y soportes eje    
Chapter 3 - Shafts and shaft supports

1. Informaciones generales   pag. 93
1. General informations

1.1 Características técnicas      pag. 94
1.1 Technical characteristics

2. Dimensiones   pag. 95
2. Dimensions

2.1 Profundidad de temple   pag. 96
2.1 Hardness depth

2.2 Pesos   pag. 96
2.2 Weights

3. Mecanizados mecánicos   pag. 97
3. Mechanical works

SK  pag. 98

SBR-L  pag. 99

TBR-L  pag. 100

SISTEMAS DE GUIADO LINEAL - LINEAR SYSTEMS

¤



Índice - Index

Capítulo 4 - Husillos con recirculación de bolas  
Chapter 4 - Ball screws

1. Características técnicas        pag. 103
1. Technical characteristics

1.1 Geometría de contacto    pag. 104
1.1 Contact geometry

2. Criterios para la selección de un husillo con recirculación de bolas NBS   pag. 104
2. Rules to choose a NBS ball screw

2.1 Clase de precisión   pag. 104
2.1 Precision class

2.2 Precarga y juego axial   pag. 106
2.2 Preload and axial clearance

2.3 Paso de la rosca   pag. 108
2.3 Thread

2.4 Carga actuante      pag. 108
2.4 Load rating

2.4.1 Carga dinámica media       pag. 108
2.4.1 Dynamic mean load rating

2.5 Carga estática   pag. 109
2.5 Static load

2.5.1 Coeficiente de seguridad estático as pag. 109
2.5.1 Static safety factor as

2.5.2 Factor de dureza fH pag. 109
2.5.2 Hardness factor fH

2.5.3 Factor de precisión fac pag. 110
2.5.3 Precision factor fac

2.6 Carga dinámica      pag. 110
2.6 Dynamic load

2.7 Vida útil nominal L   pag. 110
2.7 Nominal life L

2.7.1 Tuerca sin precarga   pag. 111
2.7.1 Not preloaded nut

2.7.2 Factor a1 pag. 111
2.7.2 Factor a1

2.7.3 Tuerca con precarga   pag. 111
2.7.3 Preloaded nut

VI

SISTEMAS DE GUIADO LINEAL - LINEAR SYSTEMS

¤



Índice - Index

2.7.4 Vida útil nominal en horas Lh pag. 112
2.7.4 Nominal hours life Lh

2.7.5 Vida útil nominal en km Lkm pag. 113
2.7.5 Nominal km life Lkm

2.8 Tipo de sujeción   pag. 113
2.8 Bearing method

2.9 Velocidad crítica de rotación    pag. 114
2.9 Critical speed

2.10 Carga crítica   pag. 115
2.10 Critical load

2.11 Rigidez   pag. 116
2.11 Rigidity

2.11.1 Ks - Rigidez axial del eje del tornillo   pag. 116
2.11.1 Ks - Axial rigidity of screw shaft 

2.11.2 KN - Rigidez axial de la tuerca pag. 116
2.11.2 KN - Axial rigidity of nut

2.11.3 KB - Rigidez axial de los soportes   pag. 117
2.11.3 KB - Axial rigidity of supports

2.11.4 KH - Rigidez axial de los elementos de conexión con soportes y tuerca pag. 118
2.11.4 KH - Axial rigidity of installation portions of nuts and bearings

2.12 Temperatura de funcionamiento   pag. 118
2.12 Temperature conditions

2.13 Lubricación   pag. 118
2.13 Lubrication

2.13.1 Lubricación con aceite  pag. 118
2.13.1 Oil lubrication

2.13.2 Lubricación con grasa    pag. 119
2.13.2 Grease lubrication

3. Par y potencia motriz   pag. 119
3. Torque and power rating

4. Ejemplos de montaje   pag. 120
4. Mounting examples

5. Sigla de orden    pag. 121
5. Ordering number

6. Programa de cálculo NBS para husillos con recirculación de bolas   pag. 123
6. NBS calculation programme for linear ball screws

VII

SISTEMAS DE GUIADO LINEAL - LINEAR SYSTEMS

¤



NBS AC 60° pag. 146

NBS FD  pag. 147

NBS FQ  pag. 148

Índice - Index

VFU  pag. 125

WFU  pag. 126

VFI  pag. 127

WFI  pag. 128

VFE  pag. 129

VFK  pag. 130

VCI  pag. 131

BK  pag. 136

BF  pag. 137

FK  pag. 138

FF  pag. 139

EK  pag. 140

EF  pag. 141

VIII

Capítulo 5 - Soportes para husillos con recirculación de bolas    
Chapter 5 - Supports of ball screws

1. Ejes aconsejados   pag. 134
1. Recommended shaft and shape

3. Soportes con rodamientos de precisión axiales de contacto angular   pag. 142
3. Supports with precision axial angular contact bearings

3.1 Características técnicas  pag. 142
3.1 Technical characteristics

SISTEMAS DE GUIADO LINEAL - LINEAR SYSTEMS

¤



Índice - Index

IX

YSF  pag. 157

YSA  pag. 158

YSR  pag. 159

YSK  pag. 160

Capítulo 6 - Tuercas de precisión 
Chapter 6 - Precision lock nuts

1. Características técnicas   pag. 151
1. Technical characteristics

1.1 Características y ventajas   pag. 152
1.1 Characteristics and advantages

1.2   Características constructivas      pag. 152
1.2 Building characteristics

2. Sectores de aplicación      pag. 152
2. Application fields

3. Tipologías incluídas en el catálogo      pag. 153
3. Typologies of the catalogue

4. Diseños especiales    pag. 153
4. Special execution

5. Montaje y desmontaje   pag. 153
5. Mounting and dismounting

5,1 Para utilizar la tuerca de precisión      pag. 155
5.1 To use a precision lock nut

Capítulo 7 - Obturaciones para manguitos deslizantes    
Chapter 7 - Seals for sliding ball bushing

1. Características técnicas   pag. 163
1. Technical characteristics

VCW  pag. 164

VB  pag. 165

SISTEMAS DE GUIADO LINEAL - LINEAR SYSTEMS

¤























55

Características accesorios:

• Resistente al polvo.
• Robusta y durable.

Accessory characteristics:

• Dust-proof.
• Sturdy and Durable.

Código / Code
Banda de

revestimiento
Cover strip

CS 15

CS 20

CS 25

CS 30

CS 35

CS 45

Dimensión de la banda
de revestimiento (mm)

Cover Strip Dimension (mm)
W Lmax T

10 50M 0,3

13 50M 0,3

15 50M 0,3

20 50M 0,3

24 50M 0,3

32 50M 0,3

Para informaciones adicionales relativas al ensamblado, les rogamos contactar con el proveedor NBS.
If any need in assembly detail, please contact NBS supplier.

Banda de revestimiento de acero
Cover Strip in Steel

Placa de fijación + tornillo
Holder + screw

Manija para
aplicar la cinta

Handle for cover
strip applicationProducto acabado

Finished Product

16.1 Accesorios 16.1 Accessories

Set de fijación lateral
Side cover set

Código / Code

Set de fijación lateral
Side cover set

CFS 15

CFS 20

CFS 25

CFS 30

CFS 35

CFS 45

Código / Code

Manija
Handle

HANDLE 15

HANDLE 20

HANDLE 25

HANDLE 30

HANDLE 35

HANDLE 45

• Banda de revestimiento de acero
• Rascador metálico

• Steel cover strip
• Metal scraper

Código / Code

Rascador metálico
Metal scraper

MS 15

MS 20

MS 25

MS 30

MS 35

MS 45
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Ë1

=0.003
=0.005

=0.01

(Husillos NBS)
(Screw NBS)

=0.1

=0.2

(Tornillos Trapezoidales)
(Conventional Screw)

=0.003

=0.005

=0.01

Ë2

 = 0.2





Travel Length (longitud carrera)

+ Nominal Travel (carrera nominal)

0
Specified Travel (carrera teórica)

- T

Lead
deviation e2   

(2  rad)

Actual Travel (carrera real) e300  e

             300 mm

Mean Travel (carrera media)









































































NBSNBS
















