
Los productos CASSIDA y FM cuentan con las certificaciones

LUBRICANTES 
DE GRADO ALIMENTARIO

Datos distribuidor: 

ISO 21469
ISO 9001
ISO 14001

Aceite en spray para cadenas temperatura moderada
CASSIDA CHAIN OIL 1500/5000 Spray

Aceite para cadenas baja temperatura
CASSIDA CHAIN LT hasta -50 ºC

Aceite para cadenas alta temperatura
CASSIDA CHAIN OIL HTE hasta 240 ºC
CASSIDA CHAIN OIL HTX hasta 300 ºC

Spray aflojalotodo
CASSIDA FLUID FL 5 Spray

Aceites hidráulicos
CASSIDA FLUID HF Series

Aceites para reductores
CASSIDA FLUID GL Series

Grasa engrase general
CASSIDA GREASE EPS 2: Cartuchos y latas de 19 kg
CASSIDA GREASE CLEAR 2: Grasa incolora-translúcida

Grasa contacto directo
FM GREASE DC2: Spray, Cartuchos y latas de 19 kg

Grasa alta temperatura
CASSIDA GREASE HTS 2: Cartuchos y latas de 19 kg

Grasa baja temperatura
CASSIDA GREASE LTS 1: Cartuchos y latas de 19 kg



La información contenida en este folleto es en nuestra opinión completa y correcta. No nos hacemos 
responsables de los usos inadecuados del producto que puedan realizar nuestros clientes, siendo éstos los 
únicos responsables de tal actuación. Los valores proporcionados son valores promedios y cualquier pequeña 
diferencia es debida a las fluctuaciones propias del método de fabricación.

Aplicación Símbolo NSF Producto

ANTICORROSIVO H1 CASSIDA FLUID CP | CP SPRAY

BOMBAS DE VACÍO H1 CASSIDA FLUID VP SERIES

CADENAS DE TRANSMISIÓN Y TRANSPORTE H1

CASSIDA CHAIN OIL SERIES
CASSIDA CHAIN OIL LT
CASSIDA CHAIN OIL SP
CASSIDA CHAIN OIL HTE
CASSIDA CHAIN OIL HTX

COJINETES-RODAMIENTOS (CARGA REGULAR) H1 CASSIDA GREASE RLS SERIES

COJINETES-RODAMIENTOS (EXTREMA PRESIÓN) H1 CASSIDA GREASE EPS SERIES
CASSIDA GREASE GTS 2

COJINETES-RODAMIENTOS (CARGA EXTREMA) H1
CASSIDA GREASE HDS 2
CASSIDA GREASE GTX 2
FM GREASE HD 2 • 1,5

COJINETES-RODAMIENTOS (TEMPERATURA ELEVADA, HASTA 220 ºC) H1 CASSIDA GREASE HTS 2

COJINETES-RODAMIENTOS (TEMPERATURA EXTREMADAMENTE ELEVADA, HASTA 300 ºC) H1 CASSIDA GREASE FC 1 • 2

COJINETES-RODAMIENTOS (BAJA TEMPERATURA, HASTA -50 ºC) H1 CASSIDA GREASE LTS 1

COMPRESORES DE AIRE - ROTATIVOS (DE TORNILLO O DE PALETAS) H1 CASSIDA FLUID CR SERIES

COMPRESORES DE REFRIGERACIÓN - AMONÍACO H1 CASSIDA FLUID RF SERIES

CONTACTO DIRECTO CON ALIMENTOS - MÚLTIPLES APLICACIONES 3H

CASSIDA FLUID DC SERIES
CASSIDA FLUID DCE 15 | DCE SPRAY
FM FLUID DC SERIES
FM GREASE DC 2

DISOLUCIÓN DE AZÚCAR H1 FM SUGAR DISSOLVING FLUID

ENGRANAJES ABIERTOS H1 CASSIDA GREASE HDS 00

ENGRANAJES CERRADOS (HELICOIDALES - RECTOS - CÓNICOS - SIN FIN) H1

CASSIDA FLUID GL SERIES
CASSIDA FLUID WG SERIES
CASSIDA GREASE EPS 00
FM GEAR OIL SERIES

LIMPIEZA “FLUSHING“ DE EQUIPOS H1 FM FLUSHING FLUID 32

SILICONA DE GRADO ALIMENTARIO 3H CASSIDA SILICONE FLUID

HIDRÁULICOS (INCLUYENDO LA LUBRICACIÓN DE SISTEMAS DE AIRE COMPRIMIDO) H1
CASSIDA FLUID HF SERIES
CASSIDA FLUID HFS SERIES
FM HYDRAULIC OIL SERIES

PELETIZADORAS Y COMPACTADORES (FABRICACIÓN DE PIENSOS PARA ANIMALES) H1 CASSIDA GREASE GTX 2
FM GREASE HD 2 • 1,5

PASTA DE MONTAJE ANTIGRIPANTE H1 CASSIDA PASTE AP

REFRIGERANTE INDUSTRIAL H1 FM COOLANT

SISTEMAS DE LUBRICACIÓN Y CAJAS DE ENGRANAJES PARA SELLADORAS DE LATAS
SISTEMAS DE LUBRICACIÓN PARA SELLADORAS DE LATAS, CIERRE FERRUM
SISTEMAS CENTRALIZADOS DE LUBRICACIÓN CON GRASA PARA SELLADORAS DE LATAS
SISTEMAS DE LUBRICACIÓN PARA SELLADORAS DE LATAS, PÉRDIDA TOTAL

H1

CASSIDA FLUID GLE SERIES
CASSIDA FLUID CR 100
CASSIDA GREASE RLS 1
FM GEAR OIL TLS 150

SPRAYS DE MANTENIMIENTO

LUBRICANTE DE PENETRACIÓN DE USO GENERAL H1
3H
H1
H1

CASSIDA FLUID FL 5 SPRAY
CASSIDA SILICONE FLUID SPRAY
CASSIDA GREASE GTS SPRAY
CASSIDA PTFE DRY SPRAY

FLUIDO DE SILICONA

GRASA MULTIUSO

LUBRICANTE SINTÉTICO CON TEFLÓN

TRANSFERENCIA DE CALOR
3H
H1

CASSIDA FLUID DC 32
FM HEAT TRANSFER FLUID 32

VÁLVULAS, GRIFOS Y ACCESORIOS H1 CASSIDA GREASE MD 2

20
17

/0
3


